
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ContiTech Antriebssysteme GmbH 
Philipsbornstraße 1, D-30165 Hannover 

 

Obsah tohoto dokumentu je nezávazný a slouží pouze k informačním účelům. Společnost ContiTech AG nepřebírá žádné záruky v souvislosti s tímto dokumentem. Pokud je to právně 
přípustné, je vyloučeno ručení za jakékoli nepřímé nebo přímé škody, požadavky na náhradu škody, následné škody jakéhokoli druhu, které byly způsobeny uplatněním informací 
uvedených v tomto dokumentu. © 2018 ContiTech AG, Hannover. Všechna práva vyhrazena. 

 

1/1 

Techn. horká linka +49 (0)511 938-5178 
E-Mail: aam@ptg.contitech.de 

www.contitech.de/aam 

 

 
 

Problém:  
Dodávané žebrované klínové řemeny vykazují 
optické a haptické rozdíly v porovnání s běžně 
používanými žebrovanými klínovými řemeny. 
Což se projevuje odlišnou strukturou běžící 
plochy. 
 

             PK Profil                Modifikace 1          Modifikace 2 

 
Silně zvětšený náhled různých profilů. 

 
 
Příčina: 
Jedná se o modifikace, které jsou buď převzaté z 
OE dílů nebo v důsledku výrobního procesu u 
nich došlo k změnám. Cílem je dosáhnout 
optimálního stupně hlučnosti a/nebo k 
prodloužení životnosti. 
 
 
 
 
 
       
Řešení: 
Modifikované řemeny lze bez problémů používat 
ve vozidlech, uvedených v katalogu.  
Navzdory odlišnému vzhledu nelze u tohoto 
provedení očekávat žádná omezení výkonnosti. 
 

 
 

 
 
Běžným pohledem lze zjistit jen obtížně:  
Modifikované druhy profilu 

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Příklad modifikovaného žebrovaného klínového řemenu 

 
 

 

Modifikované žebrované klínové řemeny 


